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SECRETARIA DE ECONOMIA
AVISO de consulta pública sobre la cancelación de las normas de referencia que se indican.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.
AVISO DE CONSULTA PUBLICA SOBRE LA CANCELACION DE LAS NORMAS  DE REFERENCIA QUE SE INDICAN
La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 51-A último párrafo y 67 segundo párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 44 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública sobre la cancelación de las normas de referencia que se enlista a continuación, mismas que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Comité de Normalización de la Comisión Federal de Electricidad.
De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estás normas de referencia, se publican para consulta pública sobre su cancelación, a efecto de que dentro de los  siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios de dicha cancelación ante la Dirección General de Normas, ubicada en Avenida Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México Tel. (55) 5229 6100 extensiones 43229 o 43279 o a los correos electrónicos: monica.mostalac@economia.gob.mx y angel.torres@economia.gob.mx.
El texto completo del documento puede ser consultado gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Avenida Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

	CLAVE O CODIGO
	TITULO DE LA NORMA DE REFERENCIA

	NRF-003-CFE-2014
	Apartarrayos de óxidos metálicos para subestaciones.

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer los requerimientos técnicos y de calidad que deben cumplir los apartarrayos de óxidos metálicos sin explosor (gap) en su interior. En apartarrayos de óxidos metálicos tipo intemperie clases 2, 3 y 4, con envolvente de porcelana en una sola columna compuesta de una o más secciones, para sistemas de corriente alterna, con tensiones nominales de sistema de 13.8 kV a 400 kV, que utiliza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en subestaciones.

	NRF-011-CFE-2004
	Sistema de tierra para plantas y subestaciones eléctricas.

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo Proporcionar los criterios y requerimientos, para dar el servicio de realizar el diseño del sistema de tierra en plantas y subestaciones eléctricas de corriente alterna y establecer las bases para que la instalación guarde las condiciones de seguridad. Aplica a plantas y subestaciones de corriente alterna (en subestaciones contiguas a la planta generadora a una distancia no mayor a 100 m, subestaciones de transmisión y transformación, subestaciones de distribución) convencionales o aisladas en gas. Considerando que para los elementos y materiales a utilizar en el sistema de tierra, están referidos a la norma correspondiente.

	NRF-012-CFE-2014
	Cascos de protección.

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características técnicas que deben cumplir los cascos de protección contra impactos y de manera limitada contra descargas eléctricas. Estos cascos deben ser utilizados en las diversas áreas de CFE, de acuerdo a la clasificación de esta norma.

	NRF-017-CFE-2008
	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado (ACSR).

	Síntesis

Establecer los tipos de construcciones preferentes y características que deben cumplir los cables ACSR con designación hasta de 603 mm2 (ACSR 1113). Aplica a cables desnudos ACSR utilizados en líneas aéreas de Comisión Federal de Electricidad (CFE).


	NRF-022 -CFE-2010
	Interruptores de Potencia de 72,5 a 420 kV. 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo especificar las características técnicas generales, criterios de selección y de calidad que deben reunir los interruptores de potencia. Aplica a interruptores de potencia de tanque vivo y tanque muerto, servicio intemperie, tripolar o monopolar, autocontenidos, que operen a tensiones nominales de 72,5 kV a 420 kV.

	NRF-023 -CFE-2009
	Herrajes y sus accesorios. 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características mecánicas, dimensionales, tolerancias y métodos de prueba, que deben cumplir los herrajes y sus accesorios. Aplica en el proceso de fabricación de los herrajes y sus accesorios, utilizados en la construcción y mantenimiento de líneas de extra alta, alta, media y baja tensión, así como en subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las diferentes zonas climatológicas e industriales del país.

	NRF-032-CFE-2014
	Cinturones y bandolas de seguridad.

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características, métodos de prueba, y condiciones que deben cumplir los cinturones y bandolas de seguridad que utiliza el personal de campo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aplica a los cinturones y bandolas de seguridad utilizados en trabajos en los cuales las labores se realizan en alturas mayores de 1.80 m sobre el nivel del suelo.

	NRF-033 -CFE-2010
	Guantes de hule para usos dieléctricos. 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer los requisitos técnicos y los métodos de prueba que deben cumplir los guantes de hule, que utiliza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para usos dieléctricos. En la protección del personal que realiza trabajos con líneas energizadas en instalaciones de distribución con tensiones hasta 34,5 kV.


	NRF-034-CFE-2007
	Calzado de protección-Materiales, especificaciones y métodos de prueba.

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características, pruebas y condiciones para la aceptación del calzado de protección dieléctrico, de campo y contra impacto que adquiere la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para proveer protección de sus trabajadores dependiendo de sus actividades. Esta norma de referencia aplica al calzado de protección dieléctrico, de campo y contra impacto utilizado por el personal en las instalaciones de CFE.

	NRF-037 -CFE-2010
	Guantes de protección contra sustancias química. 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer los requerimientos mínimos de seguridad, las características técnicas y los métodos de prueba que deben cumplir los guantes de protección contra sustancias químicas que adquiere la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aplica en todas las áreas de CFE, donde se manejen sustancias químicas peligrosas.

	NRF-038-CFE-2005
	Chamarra de cuero-Especificaciones y métodos de prueba.

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características dimensionales, de fabricación y métodos de prueba que debe cumplir la chamarra de cuero que requiere la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aplica a todas las áreas de CFE donde por sus actividades, situación geográfica y clima se requieran de chamarra, de cuero para el uso y protección del trabajador.


	NRF-039 -CFE-2005
	Electroducto Alimentador 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características y los requerimientos técnicos que debe cumplir el electroducto alimentador para centrales generadoras. Se aplicado a todo electroducto alimentador para sistemas trifásicos con tensión nominal hasta 600 V c.a. y 6 000 A o menores.

	NRF-043 -CFE-2011
	Herrajes y conjuntos de herrajes para líneas de transmisión aéreas con tensiones de 69 kV a 400 kV. 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características mecánicas, eléctricas, dimensionales y pruebas, que deben cumplir los herrajes y sus accesorios, así como los conjuntos de herrajes utilizados en la construcción y mantenimiento de líneas de transmisión aéreas con tensiones de 69 kV a 400 kV, exceptuando su empleo en Conductores de Guarda con Fibras Opticas y Conductor de Alta Temperatura Baja Flecha (HTLS). Se aplica en los procesos de adquisición de herrajes y conjuntos de herrajes para líneas de transmisión.

	NRF-045-CFE-2006
	Apartarrayos para líneas aéreas de transmisión de corriente alterna de 161 kV a 400 kV.

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características técnicas, pruebas y condiciones de operación, que deben cumplir los apartarrayos de óxidos metálicos, tipo intemperie, con envolvente de hule silicón para líneas de transmisión de corriente alterna. En líneas de transmisión con tensiones nominales de 161 kV a 400 kV.

	NRF-046 -CFE-2013
	Soportes tipo charola para cables conductores. 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características técnicas y de control de calidad que deben cumplir los soportes tipo charola para cables conductores, accesorios y herrajes requeridos, que adquiere la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se aplica a los soportes tipo charola para cables conductores que utiliza la CFE en sus instalaciones.


	NRF-048-CFE-2013
	Cable de guarda con fibras ópticas.

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características técnicas y de aseguramiento de calidad que deben cumplir los cables de guarda con fibras ópticas (CGFO) para el blindaje en líneas de transmisión, subtransmisión y subestaciones eléctricas, así como para enlaces de telecomunicaciones.

	NRF-050 -CFE-2012
	Cable de aluminio desnudo (AAC). 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características técnicas y de aseguramiento de calidad que deben cumplir los cables de guarda con fibras ópticas (CGFO) para el blindaje en líneas de transmisión, subtransmisión y subestaciones eléctricas, así como para enlaces de telecomunicaciones. Establecer las características técnicas y de aseguramiento de calidad que deben cumplir los cables de guarda con fibras ópticas (CGFO) para el blindaje en líneas de transmisión, subtransmisión y subestaciones eléctricas, así como para enlaces de telecomunicaciones.

	NRF-051 -CFE-2012
	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de alambres de acero recubierto de aluminio soldado (ACSR/AS). 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer los tipos de construcciones y características que debe cumplir el cable ACSR/AS con designación de hasta de 603 mm2 (ACSR/AS 1113). Aplica a cables desnudos ACSR/AS utilizados en líneas aéreas de Comisión Federal de Electricidad (CFE).


	NRF-057 -CFE-2009
	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo.

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características técnicas y de control de calidad que deben cumplir los tubos de polietileno de alta densidad corrugados y lisos, en donde se alojan cables de energía. Aplica en las instalaciones eléctricas subterráneas y sus transiciones, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

	NRF-063 -CFE-2007
	Arnés de seguridad y sus accesorios. 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer los requerimientos mínimos de seguridad, las características técnicas y los métodos de prueba que debe cumplir el arnés de seguridad de cuerpo completo que adquiere la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aplica al arnés de seguridad de cuerpo completo y sus accesorios (ACC), utilizados como parte de los sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura en sistemas de posicionamiento en sitios de trabajo o bien para sistemas de ascenso y descenso en instalaciones de CFE.

	NRF-069 -CFE-2012
	Acido sulfúrico para centrales termoeléctricas. 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características fisicoquímicas que debe de cumplir el ácido sulfúrico (H2SO4) empleado en centrales termoeléctricas, así como sus requerimientos de empaque, marcado y calidad. Se aplica en las adquisiciones y entrega de ácido sulfúrico, que se utilice en las Centrales Termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad (CFE).

	NRF-070 -CFE-2012
	Hidróxido de sodio para centrales termoeléctricas. 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer los requisitos que debe de cumplir el hidróxido de sodio en solución acuosa, empleado en Centrales Termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se aplica en las adquisiciones y entrega de hidróxido de sodio, que se utilice en las Centrales Termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad (CFE).

	NRF-075 -CFE-2009
	Elevadores de pasajeros y carga para centrales hidroeléctricas. 

	Síntesis

Esta norma tiene como objetivo establecer las características técnicas de diseño, operación, montaje, puesta en servicio, capacitación y control de calidad que deben cumplir los elevadores de pasajeros y de carga que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adquiere para ser instalados en centrales hidroeléctricas. Se aplica cuando la CFE requiere comprar los equipos que se mencionan con anterioridad.


Atentamente

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2018.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.
__________________________
